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						Арматура RegO для газгольдеров
	Клапаны с электрическим приводом	Клапаны аварийного отключения (ESV) EA6010, EA6016 и EA 6024
	Фланцевые клапаны ESV для нефтеналивных заводов с электрическим приводом EFA6010, EFA6016 и EFA6024
	Клапан с внутренней резьбой 1¼ ”с электрическим приводом Серия EA3209E
	Резьбовые внутренние клапаны с электрическим приводом серии EA3212
	Прямоточный внутренний клапан диаметром 1 ½ дюйма с электрическим приводом серии EA3211D
	Резьбовые внутренние клапаны с электрическим приводом серии EA3213D
	Трехходовой клапан с электрическим приводом EA7853A


	RegO® и Goddard  для промышленного и криогенного газа	Регуляторы RegO
	Goddard для промышленного и криогенного газа
	Клапаны RegO
	Предохранительные клапаны RegO
	Обратные клапаны RegO
	Переходники и муфты RegO
	Аксессуары RegO


	Регуляторы и комплектующие RegO	Регулятор RegO LV3403TR. Давление на входе и выходе: 10 бар и  55-75 мбар
	Регулятор RegO серия LV4403SR и TR.  Давление на входе и выходе: 10 бар и  345-690 мбар
	Регулятор RegO серия LV4403B. Давление на входе и выходе: 1,5 бар и  23-33 мбар
	Регуляторы RegO серии LV4403Y и LV5503Y.  Давление на входе и выходе: 1,5 бар и  690 - 130 мбар
	Регулятор RegO серия LV5503B.  Давление на входе и выходе: 1,5 бар и  23-33 мбар
	Регулятор RegO серия LV5503G4. Давление на входе и выходе: 1,5 бар и  20-45 мбар
	Регуляторы RegO серии LV404B4 и LV404B9. Давление на входе и выходе: 10 бар и  23-33 мбар
	Регулятор RegO серия 7525B. Давление на входе и выходе: 10 бар и  27-33 мбар
	Регулятор RegO LV404Y9. Давление на входе и выходе: 10 бар и  90-170 мбар
	Регулятор RegO серия 302. Давление на входе и выходе: 10 бар и  23-33 мбар
	Регулятор RegO серия 597F. Давление на входе и выходе: 207 бар и  207 мбар-7 бар
	Регуляторы RegO серия 1580V. Давление на входе и выходе: 10 бар и  0,21-8.55 мбар
	Регуляторы RegO серии X1584V и X1586V. Давление на входе и выходе: 210 мбар и  210 мбар-3,45 бар
	Медные соединительные трубки cерии 912 и 913
	Впускные адаптеры
	Кронштейны и скобы для крепления
	Т-образная арматура серии 1350R и 1450R
	Арматура с мультиплексным перепускным каналом серии 1350E и 1450E
	Тестировочный комплект серии 2434A
	Тестировочный комплект серии 1212


	Клапаны для емкостей и сервисные клапаны RegO	Клапан RegO серия 9103
	Клапан RegO тип 9103T9F
	Клапан RegO тип 9106CO
	Клапан RegO тип 9107K8A
	Клапан RegO тип 8556
	Клапаны RegO серии 901C1, 9101C, 9101D, 9101R
	Клапаны RegO серии 901C, 9101H и 9101Y
	Клапаны RegO серии 9101P5 и 9101P6


	Узлы Multivalves®	Клапаны для отбора газообразной фазы серии G8475R
	Мультиклапаны Multivalves® для отбора газообразной фазы серии 8593AR
	Мультиклапан Multivalves® для отбора жидкой фазы СУГ из газовых баллонов DOT серии 8555DL
	Клапаны Multivalves® для отбора газообразной фазы из баллонов DOT серий 6555R, 8555D и 8555R
	Клапаны Multivalves® для отбора газообразной фазы из баллонов DOT и емкостей серий 6532, 6533 и 6543
	Клапаны Multivalves® для отбора газообразной фазы из емкостей серии 7556R


	Предохранительные клапаны RegO	Предохранительные клапаны для емкостей типа DOT на автопогрузчиках серии 8545AK
	Предохранительные клапаны для транспортной техники и автофургонов серий A8434 и A8436
	Предохранительные клапаны для баков моторного топлива серий A8434 и A8436
	Предохранительные клапаны для резервуаров ASME и промышленные универсальные серий AA3126, AA3130, 3131, 3132, 3133, 3135, AA3135 и 3149
	Предохранительные клапаны для резервуаров ASME серий 7583, 8684 и 8685
	Предохранительные клапаны серий 3125, 3127, 3129, SS8001, SS8002 и SS8022
	Вспомогательные предохранительные клапаны для малых резервуаров ASME и DOT серий 3127 и 3129
	Предохранительные клапаны Multiport™ для больших емкостей серии A8560, A8570 и AA8570
	Предохранительные клапаны Duoport® для небольших емкостей серии 8542
	Предохранительный клапан RegO RS003145


	Запорные проходные и угловые клапаны RegO	Клапаны для с/х сушилок и шлангов заправочных станций серии A7554
	Клапаны серий A7793A и A7797A для наконечников шлангов к газовозам и заправочным станциям
	Клапаны серий A7793A и A7797A для наконечников шлангов к газовозам и емкостям АГЗС
	Клапаны серий A7500 и TA7500 с V-образным кольцевым уплотнением для газгольдеров, газовозов и наполнительных трубопроводов
	Клапаны серий 7053T, A7553A и 7901T для заправочных шлангов емкостей
	Клапаны серий 7550 и 7551 с фланцевым кольцевым уплотнением для стационарных емкостей
	Клапаны серий 7704, 7705 и 7706 с фланцевым уплотнением для стационарных емкостей, наполнительных шлангов и трубопроводов
	Клапаны серий TA7894P для железнодорожных цистерн
	Клапаны серии A8016DBC для наполнения емкостей с NH3
	Клапаны серии A8016DP для наполнения емкостей с NH3
	Клапаны серии А8017D и A8020D для отбора жидкой фазы СУГ и NH3 из резервуаров
	Клапаны серии A8018DP для наполнения и перекачки жидкого NH3 в резервуары


	Скоростные, наполнительные, запорные и уравнительные клапаны RegO	Скоростные клапаны серий 3272, 3282, 3292, A3272, A3282, A3292 и 12472
	Скоростные клапаны серии 1519C
	Скоростные клапаны серий 1519A, 1519B и A1519
	Скоростные клапаны серий A7537, A7539, A8523 и A8525
	Скоростные клапаны серий A2137, A2139
	Скоростные клапаны серий 2723C и A8013D
	Скоростные клапаны серий A3500 и A4500
	Скоростной клапан модели 2884D
	Скоростной клапан модели 3199W
	Скоростные клапаны серий 7590U и 7591U
	Переходник 7590U-20 к клапанам 7590U и 7591U
	Переходники типа Union для клапанов серии 7590U и 7591U
	Переходники для клапанов серии 7572FC и 7580FC
	Двойные наполнительные запорные клапаны серий 6579 и 7579
	Двойные наполнительные клапаны серии 7646
	Наполнительные клапаны с двойным уплотнением серии 7579S, 6587EC и 3197C
	Наполнительные клапаны серии 3174С и 3194С
	Клапаны выравнивания давления по газообразной фазе серий 7573 и 3183АС
	Обратные клапаны серий 3146, 33176, A3186, A3187S, A3196 и A3276BC
	Уравнительные клапаны паровой фазы модель 3170 с простым уплотнением для емкостей
	Обратные клапаны серий A3400L4 и A3400L6
	Поворотные обратные клапаны с двойным уплотнением серий 6586D и A6586D
	Обратные клапаны RegO СПГ серии NG


	Донные клапаны и комплектующие RegO	Донный клапан 1 1/4" серий A3209D и A3209DT
	Донный клапан 3" фланцевого крепления серии A3217
	Донный клапан 3" фланцевого исполнения серии A3217FPA и A3217FLPA
	Донный клапан 4" фланцевого крепления серии A3219
	Донный клапан 4" фланцевого крепления серии A3219FPA
	Элементы дистанционного управления для донных клапанов серий 3200C и 3200L
	Система удаленного термоконтроля для резервуаров DOT MC331 серии A3219RT
	Донные резьбовые клапаны серии А3212
	Донные резьбовые клапаны серии А3213R
	Донные клапаны FLOMATIC серии А7883FK и A7884FK
	Трехходовой быстродействующий клапан 1/4‘’ серии A7853A


	Переходники и муфты RegO	Удлиненные струбцины для шлангов серий A7571 и A7575 для жидкой и газообразной фазы СУГ и безводного аммиака
	Короткие переходники для шлангов серий 3171, 3175, 3181 и 3195 жидкой и газообразной фазы СУГ и безводного аммиака
	Проверочные переходники ACME серий 7141F и 7141M для автопогрузчиков
	Переходники к заправочным шлангам серий 3179A и 7577V
	Сливные клапаны-переходники серий 3119А и 3120 для опорожнения резервуаров
	Заглушки POL
	Заглушки ACME
	Крышки и переходники
	Медные соединительные трубки
	Шарнирные адаптеры POL с наружной резьбой
	Адаптеры ACME
	Шарнирные адаптеры CGA 555
	Адаптеры POL
	Переходник для заправочного клапана к шлангу модель 7576


	Дополнительное оборудование (включая Rotogages® и АЗК)	Приборы - указатели уровня СУГ Rotogages® для малых стационарных и мобильных емкостей серий 2070
	Уровнемеры СУГ Rotogages® серий 9090 и AA9090 для больших стационарных и мобильных резервуаров
	Уровнемеры СУГ Rotogages® для больших стационарных и мобильных резервуаров
	Разрывные муфты для перекачки жидкой фазы СУГ и NH3 серий A2141
	2’’ и 3’’ поворотные обратные клапаны серий 6016 и 6024АЗК для промышленных объектов
	1 1/4’’поворотный обратный АЗК клапан для промышленных объектов серий 6010 и AA6010
	Пневматическое управление АЗК
	Система автоматического наполнения емкостей с гидравлическим управлением серий 7194MD и 7194HD
	Контрольные окошки для промышленных трубопроводов серий A7794 и A7796
	Адаптеры для наконечников шлангов к газовым баллонам DOT 7193D-10 и 7193U-10
	Соединительные элементы для шланговых адаптеров к баллонам DOT 7193T-10
	Переходник 7193L-10A для наконечника шланга к газовым баллонам автопогрузчиков
	Управляемый рычагом переходник 7193K-10B для наконечника шланга к газовым баллонам автопогрузчиков
	Топливный фильтр для трубопровода Gritrol 12802
	Комбинированный клапан A2805C для стационарных емкостей
	Фиксированные указатели уровня жидкости серий 3165 и TA3169F
	Дренажный клапан серий 3165C, 3165S и TSS3169
	Игольчатые клапаны серий 1224, 1316 и 1318
	Вилочный ключ для затягивания соединений ACME 3195-50
	Манометр
	Домашний детектор газа / сирена 100-HGD
	Фильтр RegO STR002P
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